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Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 22346 

Laugøvej 1 

3200 Helsinge 

 

      

 

 

1. Formål 
Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de 

hydrauliske forhold i forbindelse med etablering trinbræt til eksisterende 

jernbanestrækning samt etablering af parkeringsareal. 

 

2. Boringer 
Der er på stedet i oktober 2013 udført i alt 5 stk. boringer uden anvendelse af 

foringsrør, boring nr. B1-B5. 

 

Boringerne er udført som 4” snegleboringer med et hydraulisk boreværk. 

Boringerne er ført til 3-4 meter under terræn, og der er udtaget jordprøver i hvert 

enkelt jordlag, dog maksimalt 0,50 meter imellem de enkelte prøver. 

I boringerne er der udført styrkeforsøg i alle relevante aflejringer, ligesom betydende 

laggrænser er indmålt. 

Resultatet af boringer samt vingeforsøg er optegnet på vedlagte boreprofiler. 

Boringerne er foretaget som angivet på vedlagte plan. 

 

3.  Laboratorieforsøg 
På de optagne prøver er der udført geologisk bedømmelse samt bestemmelse af 

jordens naturlige vandindhold. 

Resultaterne af laboratorieundersøgelserne er opstillet på boreprofilerne bagerst i 

rapporten. 

Jordprøverne opbevares 14 dage fra dato med mindre andet aftales. 

 

4. Nivellement 
Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. 

Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & co. A/S med GPS. 

 

Terrænet fremstår generelt skrående med fald fra nord mod syd. 

 

Der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med byggemodning eller lign. 

arbejder kan ske en terrænregulering, og derved kan koter og jordlagenes tykkelse 

ændres. 
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5. Geologiske forhold 
I lagfølgeboringerne er der generelt truffet et vækstlag øverst bestående af muld og 

muldblandet overjord i ca. 0,30-0,40 meters tykkelse. Herunder træffes moræneler 

samt senglacial flydejord underlejret af moræneler. 

I boring B5 er den senglaciale flydejord af federe karakter. 

 

6. Grundvandsforhold: 
I boringerne er der ikke konstateret frit vandspejl ved borearbejdets afslutning.  

Der er nedsat pejlerør i den på profilet viste boring (B1) for senere kontrol af 

vandspejl. 

Vandspejlet har formentlig ikke nået at stabilisere sig i pejlerøret, så det må 

anbefales at kontrollere vandspejlet inden gravearbejdet opstartes. 

 

Det konstaterede vandspejl kan være af sekundær karakter. 

 

Der gøres opmærksom på at vandspejlets placering i øvrigt kan variere afhængig af 

årstid og nedbørsmængde. 

 

25. oktober 2013 VS 

Boring nr. Terrænkote Kote Ca. m 

B1 29,13  - - 

B2 29,84  - - 

B3 32,02  - - 

B4 32,61  - - 

B5 29,05  - - 

 

 

Efterpejling af vandstanden i pejlerøret i B1 er følgende vandstand målt 

 

30. oktober 2013 VS 

Boring nr. Terrænkote Kote Ca. m 

B1 29,13  25,33 3,80 

 

7. Funderingsforhold: 
Med de konstaterede jordbundsforhold og hydrauliske forhold er det vores vurdering, 

at fundering af det aktuelle byggeri kan foretages i geotekniske kategori 2. 

 

Der kan foretages en direkte og direkte dybere fundering af samtlige bærende 

bygningsdele. 

Der må forventes skred i udgravningen ved dybere fundering. 

 

På grundlag af ovennævnte boreresultater skal følgende funderingsdybder være 

overholdt som angivet i nedenstående skema samt på boreprofiler til fundering af den 

fremtidige bygning. 
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Ligeledes skal følgende dybder på grundlag af ovennævnte boreresultater være 

overholdt som angivet i nedenstående skema samt på boreprofiler for at få 

bæredygtigt underlag under parkeringsareal. 

 

AFRN OBL 

Boring nr. Terrænkote Udskiftningsniveau 

under terræn 

Kote Ca. m 

B1 29,13 0,40 28,63 0,50 

B2 29,84 0,30 29,44 0,40 

B3 32,02 0,30 31,62 0,40 

B4 32,61 0,40 32,11 0,50 

B5 29,05 0,40 28,55 0,50 

  

OBL” angiver dybden til overside af bæredygtige aflejringer for fundamenter, mens 

”AFRN” angiver dybden til afrømningsniveauet af muld og overjord til opbygning 

under normalt sætningsfrie gulve. 

 

Idet jordbundsforholdene kan variere væsentligt indenfor få meters afstand fra de 

steder, hvor boreprøverne er udført, skal man under udgravningsarbejdet være meget 

opmærksom på variationer i jordbundsforholdene, idet ovennævnte funderingsdybder 

kun giver sikkerhed for bæreevnen i de enkelte prøvepunkter. 

 

Da der i funderingsniveau for både bygning og parkeringsareal træffes på 

sandblandet ler, bør fundamenternes bæreevne bestemmes ud fra nedenstående målte 

parameter og efter den europæiske funderingsnorm, DS/EN 1997, samt det nationale 

anneks. 

 

 

For leraflejringerne er målt følgende forskydningsstyrker i funderingsniveau 

 

Moræneler:  Cu ~ 80-150 kN/m
2
 

   γ ~ 20 kN/m
3
 

 

Senglacial flydejord: Cu ~ 100-250 kN/m
2
 

   γ ~ 19 kN/m
3
 

 

 

Den mindste bæreevne af ovennævnte tilfælde bør lægges til grund for 

dimensionering af fundamenter. 
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8.  Miljø 
Det bemærkes i øvrigt at der, i forbindelse med bortskaffelse af eventuel overskuds-

jord, er krav om dokumentation for jordens forureningsgrad iht. Miljøstyrelsens 

Bekendtgørelse nr. 1479 ”Om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med 

flytning af jord”. 

Denne dokumentation skal typisk leveres i form af miljøtekniske jordanalyser. 

DJ Miljø & Geoteknik P/S er gerne behjælpelig med udførelse af miljøtekniske 

undersøgelser. 

 

9. Befæstede arealer og ledninger: 
Ved dimensionering af veje og pladser må der for sandblandet senglacial flydejord 

påregnes en skønnet E-værdi ~10 MPa. 

For intakt kalkholdigt moræneler påregnes en skønnet E-værdi ~ 30 MPa. 

Værdierne kan kontrolleres i marken med pladebelastningsforsøg. 

 

Befæstede arealer dimensioneres i henhold til vejregler 1984, vejdirektoratet eller 

lign. 

Etablering af ledningsanlæg kan overalt foregå uden sætningsproblemer, såfremt 

disse funderes under OBL. 

 

Hvor der over OBL er konstateret aflejringer, som er frostfarlige, selv med en 

effektiv dræning af vejkasser, udskiftes disse frostfarlige aflejringer med 

velkomprimeret og velgraderet sandfyld. 

 

Tilbagefyldning af opgravet materialer i ledningsgrave kan give problemer med 

hensyn til en effektiv komprimering, afhængig af årstiden. 

Lerfri sandmaterialer kan genindbygges uden store problemer, mens lerede 

materialer muligvis skal tørre inden genindbygning. 

Ligeledes stiller genindbygning af lerede materialer store krav til materialet til 

komprimeringen. 

 

10. Afvanding 
Der skal anvendes omfangsdræn, hvor gulvkonstruktionen under evt. stationsbygning 

ligger mindre end 300 mm over terræn, og hvor jordbunden samtidig ikke er 

tilstrækkelig selvdrænende. 

Da de påtrufne leraflejringer ikke er tilstrækkelig selvdrænende, må det anbefales, at 

udføre konstruktionen med omfangsdræn iht. gældende normer og anvisninger. 

 

Det vurderes, at der ikke vil være gener med tilløbende grundvand i forbindelse med 

udgravning til fundamenter for de kælderløse byggerier. Vandspejlet skal dog 

kontrolleres i det etablerede pejlerør inden opstart af gravearbejdet. Ved 

udgravninger under GVS skal der udføres en midlertidig 

grundvandssænkning/tørholdelse af udgravningen. 

Ved grundvandssænkning skal der tages højde for evt. skadelige indvirkninger på 

nabobygninger iht. byggeloven. 
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Det kræves, at bygningen udføres på en sådan måde, at regn, sne og overfladevand 

samt grundvand, jordfugt, kondensvand og luftfugtighed ikke forårsager fugtskader 

og fugtgener, jfr. SBI-anvisning 231. 

 

Overfladevand skal bortledes ved eksempelvis at udføre tilstrækkelig fald bort fra 

bygningen. 

 

11. Sætninger 

Forudsat at stationsbygningen udføres efter ovennævnte retningslinier skønnes 

sætningerne at blive små, mindre end 1-2 cm., altså sætninger af størrelsesorden, 

hvor egentlige bygningsskader almindeligvis kan undgås ved revne- og 

sætningsfordelende armering og uden konstruktionsmæssig betydning. Det 

forudsættes, at alt løst og opblødt jord i bunden af fundamentsudgravningerne 

oprenses grundigt inden støbning. 

 

Det oplyses endvidere, at bygningernes karakter samt materialevalg af disse på 

nuværende tidspunkt ikke kendes nærmere. Det er derfor op til den projekterende 

ingeniør i forbindelse med detailprojektering at vurdere hvorvidt der kan ske 

skadelige sætninger i konstruktionen. 

 

Der skal tages højde for evt. skadelige differenssætninger. 

 

Belægning: 

Efter afrømning af muld og muldblandet overjord kan der udføres en normal 

opbygning af bundgrus og stabilgrus på de intakte senglaciale og glaciale aflejringer 

uden forventelige sætninger i belægningen. 

 

12. Konklusion 

Med de konstaterede jordbundsforhold kan der ud fra de foreløbige orienterende 

boringer generelt foretages en direkte fundering til ovennævnte funderingsdybder for 

det kommende byggeri. 

Samtlige fundamenter skal føres til rene intakte aflejringer med de fornødne styrker 

for det aktuelle byggeri. 

Fundamenter føres i frostfri dybde, og samtidig skal funderingsdybderne under pkt. 7 

overholdes. 

 

Fundamenter ved eksisterende installationer skal overholde krav i henhold til den 

europæiske funderingsnorm, DS/EN 1997 samt det nationale anneks. 

Inden udstøbning af fundamenter, skal der foretages en effektiv manuel oprensning 

af alt løst eventuelt nedskredet materiale. 

 

Fundamenterne anbefales udført med revnearmering svarende til minimum 0,2 pct. 

af betonarealet i top og bund af fundamentet. Endelig fundamentsbredde og 

armeringsmængde i fundamenter skal dimensioneres af projekterende ingeniør. 

 

Det må anbefales, at vi foretager inspektion af fundamentsudgravningen for at 

kontrollere ovenstående parametre i henhold til den europæiske funderingsnorm. 
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Under terrændækket foretages en effektiv udskiftning af muld og muldblandet jord 

samt fyld med komprimerbart materiale, der komprimeres under lagvis udlægning. 

Gulve kan udlægges direkte på indbygget sand- eller grusfyld efter afrømning af 

muld og fyld. Det indbyggede materiale skal være rent og velgraderet og udlægges i 

lag af maksimal 30 cm, som komprimeres hver for sig iht. gældende normer. 

Der skal udføres komprimeringskontrol af det indbyggede materiale under gulve, 

såfremt den samlede indbyggede sand- eller gruspude overstiger 0,60 meter i 

lagtykkelse. 

 

 

Det bemærkes, at denne rapport er en undersøgelsesrapport, og at den iht. DS/EN 

1997 skal følges op af en projekteringsrapport. 

 

 

 

Hillerød den 2013.10.31 

 

Med venlig hilsen 

 
 

 

 

 

Sagsbehandler: Brian Hornemann 

Kvalitetskontrol: Mogens Bille Hansen 
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1. Formål 
Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de 

hydrauliske forhold i forbindelse med etablering trinbræt til eksisterende 

jernbanestrækning samt etablering af parkeringsareal. 

 

2. Boringer 
Der er på stedet i oktober 2013 udført i alt 5 stk. boringer uden anvendelse af 

foringsrør, boring nr. B1-B5. 

 

Boringerne er udført som 4” snegleboringer med et hydraulisk boreværk. 

Boringerne er ført til 3-4 meter under terræn, og der er udtaget jordprøver i hvert 

enkelt jordlag, dog maksimalt 0,50 meter imellem de enkelte prøver. 

I boringerne er der udført styrkeforsøg i alle relevante aflejringer, ligesom betydende 

laggrænser er indmålt. 

Resultatet af boringer samt vingeforsøg er optegnet på vedlagte boreprofiler. 

Boringerne er foretaget som angivet på vedlagte plan. 

 

3.  Laboratorieforsøg 
På de optagne prøver er der udført geologisk bedømmelse samt bestemmelse af 

jordens naturlige vandindhold. 

Resultaterne af laboratorieundersøgelserne er opstillet på boreprofilerne bagerst i 

rapporten. 

Jordprøverne opbevares 14 dage fra dato med mindre andet aftales. 

 

4. Nivellement 
Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. 

Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & co. A/S med GPS. 

 

Terrænet fremstår generelt skrående med fald fra nord mod syd. 

 

Der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med byggemodning eller lign. 

arbejder kan ske en terrænregulering, og derved kan koter og jordlagenes tykkelse 

ændres. 
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5. Geologiske forhold 
I lagfølgeboringerne er der generelt truffet et vækstlag øverst bestående af muld og 

muldblandet overjord i ca. 0,30-0,40 meters tykkelse. Herunder træffes moræneler 

samt senglacial flydejord underlejret af moræneler. 

I boring B5 er den senglaciale flydejord af federe karakter. 

 

6. Grundvandsforhold: 
I boringerne er der ikke konstateret frit vandspejl ved borearbejdets afslutning.  

Der er nedsat pejlerør i den på profilet viste boring (B1) for senere kontrol af 

vandspejl. 

Vandspejlet har formentlig ikke nået at stabilisere sig i pejlerøret, så det må 

anbefales at kontrollere vandspejlet inden gravearbejdet opstartes. 

 

Det konstaterede vandspejl kan være af sekundær karakter. 

 

Der gøres opmærksom på at vandspejlets placering i øvrigt kan variere afhængig af 

årstid og nedbørsmængde. 

 

25. oktober 2013 VS 

Boring nr. Terrænkote Kote Ca. m 

B1 29,13  - - 

B2 29,84  - - 

B3 32,02  - - 

B4 32,61  - - 

B5 29,05  - - 

 

 

Efterpejling af vandstanden i pejlerøret i B1 er følgende vandstand målt 

 

30. oktober 2013 VS 

Boring nr. Terrænkote Kote Ca. m 

B1 29,13  25,33 3,80 

 

7. Funderingsforhold: 
Med de konstaterede jordbundsforhold og hydrauliske forhold er det vores vurdering, 

at fundering af det aktuelle byggeri kan foretages i geotekniske kategori 2. 

 

Der kan foretages en direkte og direkte dybere fundering af samtlige bærende 

bygningsdele. 

Der må forventes skred i udgravningen ved dybere fundering. 

 

På grundlag af ovennævnte boreresultater skal følgende funderingsdybder være 

overholdt som angivet i nedenstående skema samt på boreprofiler til fundering af den 

fremtidige bygning. 
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Ligeledes skal følgende dybder på grundlag af ovennævnte boreresultater være 

overholdt som angivet i nedenstående skema samt på boreprofiler for at få 

bæredygtigt underlag under parkeringsareal. 

 

AFRN OBL 

Boring nr. Terrænkote Udskiftningsniveau 

under terræn 

Kote Ca. m 

B1 29,13 0,40 28,63 0,50 

B2 29,84 0,30 29,44 0,40 

B3 32,02 0,30 31,62 0,40 

B4 32,61 0,40 32,11 0,50 

B5 29,05 0,40 28,55 0,50 

  

OBL” angiver dybden til overside af bæredygtige aflejringer for fundamenter, mens 

”AFRN” angiver dybden til afrømningsniveauet af muld og overjord til opbygning 

under normalt sætningsfrie gulve. 

 

Idet jordbundsforholdene kan variere væsentligt indenfor få meters afstand fra de 

steder, hvor boreprøverne er udført, skal man under udgravningsarbejdet være meget 

opmærksom på variationer i jordbundsforholdene, idet ovennævnte funderingsdybder 

kun giver sikkerhed for bæreevnen i de enkelte prøvepunkter. 

 

Da der i funderingsniveau for både bygning og parkeringsareal træffes på 

sandblandet ler, bør fundamenternes bæreevne bestemmes ud fra nedenstående målte 

parameter og efter den europæiske funderingsnorm, DS/EN 1997, samt det nationale 

anneks. 

 

 

For leraflejringerne er målt følgende forskydningsstyrker i funderingsniveau 

 

Moræneler:  Cu ~ 80-150 kN/m
2
 

   γ ~ 20 kN/m
3
 

 

Senglacial flydejord: Cu ~ 100-250 kN/m
2
 

   γ ~ 19 kN/m
3
 

 

 

Den mindste bæreevne af ovennævnte tilfælde bør lægges til grund for 

dimensionering af fundamenter. 
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8.  Miljø 
Det bemærkes i øvrigt at der, i forbindelse med bortskaffelse af eventuel overskuds-

jord, er krav om dokumentation for jordens forureningsgrad iht. Miljøstyrelsens 

Bekendtgørelse nr. 1479 ”Om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med 

flytning af jord”. 

Denne dokumentation skal typisk leveres i form af miljøtekniske jordanalyser. 

DJ Miljø & Geoteknik P/S er gerne behjælpelig med udførelse af miljøtekniske 

undersøgelser. 

 

9. Befæstede arealer og ledninger: 
Ved dimensionering af veje og pladser må der for sandblandet senglacial flydejord 

påregnes en skønnet E-værdi ~10 MPa. 

For intakt kalkholdigt moræneler påregnes en skønnet E-værdi ~ 30 MPa. 

Værdierne kan kontrolleres i marken med pladebelastningsforsøg. 

 

Befæstede arealer dimensioneres i henhold til vejregler 1984, vejdirektoratet eller 

lign. 

Etablering af ledningsanlæg kan overalt foregå uden sætningsproblemer, såfremt 

disse funderes under OBL. 

 

Hvor der over OBL er konstateret aflejringer, som er frostfarlige, selv med en 

effektiv dræning af vejkasser, udskiftes disse frostfarlige aflejringer med 

velkomprimeret og velgraderet sandfyld. 

 

Tilbagefyldning af opgravet materialer i ledningsgrave kan give problemer med 

hensyn til en effektiv komprimering, afhængig af årstiden. 

Lerfri sandmaterialer kan genindbygges uden store problemer, mens lerede 

materialer muligvis skal tørre inden genindbygning. 

Ligeledes stiller genindbygning af lerede materialer store krav til materialet til 

komprimeringen. 

 

10. Afvanding 
Der skal anvendes omfangsdræn, hvor gulvkonstruktionen under evt. stationsbygning 

ligger mindre end 300 mm over terræn, og hvor jordbunden samtidig ikke er 

tilstrækkelig selvdrænende. 

Da de påtrufne leraflejringer ikke er tilstrækkelig selvdrænende, må det anbefales, at 

udføre konstruktionen med omfangsdræn iht. gældende normer og anvisninger. 

 

Det vurderes, at der ikke vil være gener med tilløbende grundvand i forbindelse med 

udgravning til fundamenter for de kælderløse byggerier. Vandspejlet skal dog 

kontrolleres i det etablerede pejlerør inden opstart af gravearbejdet. Ved 

udgravninger under GVS skal der udføres en midlertidig 

grundvandssænkning/tørholdelse af udgravningen. 

Ved grundvandssænkning skal der tages højde for evt. skadelige indvirkninger på 

nabobygninger iht. byggeloven. 
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Det kræves, at bygningen udføres på en sådan måde, at regn, sne og overfladevand 

samt grundvand, jordfugt, kondensvand og luftfugtighed ikke forårsager fugtskader 

og fugtgener, jfr. SBI-anvisning 231. 

 

Overfladevand skal bortledes ved eksempelvis at udføre tilstrækkelig fald bort fra 

bygningen. 

 

11. Sætninger 

Forudsat at stationsbygningen udføres efter ovennævnte retningslinier skønnes 

sætningerne at blive små, mindre end 1-2 cm., altså sætninger af størrelsesorden, 

hvor egentlige bygningsskader almindeligvis kan undgås ved revne- og 

sætningsfordelende armering og uden konstruktionsmæssig betydning. Det 

forudsættes, at alt løst og opblødt jord i bunden af fundamentsudgravningerne 

oprenses grundigt inden støbning. 

 

Det oplyses endvidere, at bygningernes karakter samt materialevalg af disse på 

nuværende tidspunkt ikke kendes nærmere. Det er derfor op til den projekterende 

ingeniør i forbindelse med detailprojektering at vurdere hvorvidt der kan ske 

skadelige sætninger i konstruktionen. 

 

Der skal tages højde for evt. skadelige differenssætninger. 

 

Belægning: 

Efter afrømning af muld og muldblandet overjord kan der udføres en normal 

opbygning af bundgrus og stabilgrus på de intakte senglaciale og glaciale aflejringer 

uden forventelige sætninger i belægningen. 

 

12. Konklusion 

Med de konstaterede jordbundsforhold kan der ud fra de foreløbige orienterende 

boringer generelt foretages en direkte fundering til ovennævnte funderingsdybder for 

det kommende byggeri. 

Samtlige fundamenter skal føres til rene intakte aflejringer med de fornødne styrker 

for det aktuelle byggeri. 

Fundamenter føres i frostfri dybde, og samtidig skal funderingsdybderne under pkt. 7 

overholdes. 

 

Fundamenter ved eksisterende installationer skal overholde krav i henhold til den 

europæiske funderingsnorm, DS/EN 1997 samt det nationale anneks. 

Inden udstøbning af fundamenter, skal der foretages en effektiv manuel oprensning 

af alt løst eventuelt nedskredet materiale. 

 

Fundamenterne anbefales udført med revnearmering svarende til minimum 0,2 pct. 

af betonarealet i top og bund af fundamentet. Endelig fundamentsbredde og 

armeringsmængde i fundamenter skal dimensioneres af projekterende ingeniør. 

 

Det må anbefales, at vi foretager inspektion af fundamentsudgravningen for at 

kontrollere ovenstående parametre i henhold til den europæiske funderingsnorm. 
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Under terrændækket foretages en effektiv udskiftning af muld og muldblandet jord 

samt fyld med komprimerbart materiale, der komprimeres under lagvis udlægning. 

Gulve kan udlægges direkte på indbygget sand- eller grusfyld efter afrømning af 

muld og fyld. Det indbyggede materiale skal være rent og velgraderet og udlægges i 

lag af maksimal 30 cm, som komprimeres hver for sig iht. gældende normer. 

Der skal udføres komprimeringskontrol af det indbyggede materiale under gulve, 

såfremt den samlede indbyggede sand- eller gruspude overstiger 0,60 meter i 

lagtykkelse. 

 

 

Det bemærkes, at denne rapport er en undersøgelsesrapport, og at den iht. DS/EN 

1997 skal følges op af en projekteringsrapport. 

 

 

 

Hillerød den 2013.10.31 

 

Med venlig hilsen 

 
 

 

 

 

Sagsbehandler: Brian Hornemann 

Kvalitetskontrol: Mogens Bille Hansen 
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Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 22345 

Laugøvej 1 

3200 Helsinge      

 

 

 

1. Formål 
Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de 

hydrauliske forhold i forbindelse med byudvikling af arealet. 

 

Arealet fremstår nu som landbrugsareal. 

Vi er ikke nærmere bekendt med udstykningen af arealet. 

 

2. Boringer 
Der er på stedet i oktober 2013 udført i alt 35 stk. boringer uden anvendelse af 

foringsrør, boring nr. B1-B35. 

 

Boringerne er udført som 4” snegleboringer med et hydraulisk boreværk. 

Boringerne er ført til 3-7,5 meter under terræn, og der er udtaget jordprøver i hvert 

enkelt jordlag, dog maksimalt 0,50 meter imellem de enkelte prøver. 

I boringerne er der udført styrkeforsøg i alle relevante aflejringer, ligesom betydende 

laggrænser er indmålt. 

 

Resultatet af boringer samt vingeforsøg er optegnet på vedlagte boreprofiler. 

Boringerne er foretaget som angivet på vedlagte plan. 

 

3.  Laboratorieforsøg 
På de optagne prøver er der udført geologisk bedømmelse samt bestemmelse af 

jordens naturlige vandindhold. 

Resultaterne af laboratorieundersøgelserne er opstillet på boreprofilerne bagerst i 

rapporten. 

Jordprøverne opbevares 14 dage fra dato med mindre andet aftales. 

 

Der er foretaget sigteanalyser af hjemtagne jordprøver i de geotekniske boringer. I 

boringerne B1, B7, B9, B15, B19, B24, B26, B30 og B32 er der udført sigteanalyser 

med optegnelse af kornkurver. 

Sigteanalyserne er vedlagt indeværende rapport som bilag. 

 

4. Nivellement 
Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. 

Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & co. A/S med GPS. 

Terrænet fremstår generelt kuperet med lavninger midt på arealet, mens den nordlige 

del af området er en højderyg. 

Der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med byggemodning eller lign. 

arbejder kan ske en terrænregulering, og derved kan koter og jordlagenes tykkelse 

ændres. 
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5. Geologiske forhold 
 

 
 

Geologiske kort til rådighed viser, at der i området kan forventes stærkt varieret 

geologiske forhold. Der kan iht. til kortet forventes moræneler, smeltevandssand, 

ferskvandstørv samt ferskvandsgytje i mindre udstrækning. 

 

 

I lagfølgeboring B1 er der under ca. 0,30 meter muldblandet overjord truffet 

smeltevandssand i mægtighed på ca. 0,50 meter, hvorefter der træffes varierende lag 

af ler og sand af senglacial eller glacial karakter. I dybden ca. 4,30 meter under 

terræn træffes moræneler. 

 

I lagfølgeboring B2 er der under ca. 0,60 muldblandet formodet fyldjord truffet 

moræneler til boringens slutdybde. 

 

I lagfølgeboring B3 er der under ca. 0,40 meter muldblandet overjord truffet 

moræneler til boringens slutdybde. 

 

I lagfølgeboring B4 er der under ca. 0,40 meter muldblandet overjord truffet leret 

aflejringer af formodet senglacial flydejord og herunder moræneler i dybden ca. 2,40 

meter under terræn. 
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I lagfølgeboring B5 er der under ca. 0,60 meter muldblandet overjord truffet 

moræneler til boringens slutdybde. 

I lagfølgeboring B6 er der under ca. 0,40 meter muldblandet overjord truffet 

formodet postglaciale aflejringer af ferskvandssand med urenheder til stor dybde og 

herunder moræneler i ca. 4,50 meters dybde til boringens slutdybde. 

 

I lagfølgeboring B7 er der under ca. 0,30 meter muldblandet overjord truffet 

smeltevandssand til boringens slutdybde. 

 

I lagfølgeboring B8 er der under ca. 2,00 meter blødbundsaflejringer i form af tørv 

truffet formodet postglacialt sand med tørverester og –striber ned til ca. 4,00 meter 

under terræn, hvor der træffes smeltevandssand til boringens slutdybde. 

 

I lagfølgeboring B9 er der under ca. 0,30 meter muldblandet overjord truffet leret 

senglacial flydejord til boringens slutdybde. 

 

I lagfølgeboring B10 er der under ca. 0,20 meter muldblandet overjord truffet 

moræneler til boringens slutdybde. 

 

I lagfølgeboring B11 er der under ca. 0,40 meter muldblandet overjord truffet leret 

senglacial flydejord til boringens slutdybde. I dybden ca. 2,00 meter under terræn er 

der truffet et mindre lag af federe ler. 

 

I lagfølgeboring B12 er der under ca. 0,40 meter muldblandet overjord truffet på 

moræneler til boringens slutdybde. 

 

I lagfølgeboring B13 er der under ca. 0,30 meter muldblandet overjord truffet 

lerblandet senglacial sand til ca. 1,00 meter under terræn, hvor der træffes federe 

senglaciale leraflejringer. 

 

I lagfølgeboring B14 er der under ca. 0,30 meter muldblandet overjord truffet federe 

senglaciale leraflejringer ned til ca. 2,30 meter under terræn, hvor der træffes 

moræneler til boringens slutdybde. 

 

I lagfølgeboring B15 er der under ca. 0,20 meter muldblandet overjord truffet et 

mindre lag af senglacialt lerblandet sand og herunder moræneler som fortsætter til 

boringens slutdybde. 

 

I lagfølgeboring B16 er der under ca. 0,20 meter muldblandet overjord truffet leret 

senglacial til ca. 2,10 meter under terræn og herunder moræneler til boringens 

slutdybde. 

 

I lagfølgeboring B17 er der under ca. 1,10 meter muldblandet fyldjord truffet 

senglacialt ler og herunder moræneler i stor dybde. 

 

I lagfølgeboring B18 er der under ca. 0,30 meter muldblandet overjord truffet 

moræneler til boringens slutdybde. 
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I lagfølgeboring B19 er der under ca. 0,70 meter muldblandet overjord truffet 

smeltevandssand til 1,60 meter under terræn, hvor der træffes på senglacial ler 

underlejret af moræneler til boringens slutdybde. 

 

I lagfølgeboring B20 er der under ca. 0,40 meter muldblandet overjord truffet 

moræneler til boringens slutdybde. 

 

I lagfølgeboring B21 er der under ca. 0,80 meter muldblandet overjord truffet 

vekslende lag af smeltevandssand og moræneler til boringens slutdybde. 

 

I lagfølgeboring B22 er der under ca. 0,60 meter muldblandet overjord truffet 

smeltevandssand til dybden ca. 2,00 meter under terræn, hvor der træffes moræneler 

til boringens slutdybde. 

 

I lagfølgeboring B23 er der under ca. 0,40 meter muldblandet overjord truffet 

moræneler til ca. 2,00 meter under terræn, hvor der træffes smeltevandssand til 

boringens slutdybde. 

 

I lagfølgeboring B24 er der under ca. 0,80 meter blødbundsaflejringer i form af gytje 

og tørv konstateret formodet skredjord med indhold af tørv til ca. 2,50 meter under 

terræn underlejret af senglaciale eller glaciale leraflejringer. 

 

I lagfølgeboring B25 er der under ca. 0,70 meter postglacial tørv truffet formodet 

skredjord og ferskvandssand og –ler med mindre indhold af tørv til stor dybde. 

Boringen afsluttes i rene aflejringer af formodet postglacialt lerblandet sand. 

 

I lagfølgeboring B26 er der under ca. 0,40 meter muldblandet overjord truffet 

moræneler til ca. 2,40 meter under terræn, hvor der træffes smeltevandssand i mindre 

mægtighed på ca. 0,70 meter og herunder federe smeltevandsler. 

 

I lagfølgeboring B27 er der under ca. 0,40 meter muldblandet overjord truffet 

moræneler til boringens slutdybde. 

 

I lagfølgeboring B28 er der under ca. 0,30 meter muldblandet overjord truffet 

moræneler til boringens slutdybde. I dybden fra 1,30 til 1,50 meter under terræn 

træffes et mindre lag af glacialt smeltevandssand. 

 

I lagfølgeboring B29 er der under ca. 0,30 meter muldblandet overjord truffet blandet 

senglaciale aflejringer til dybden ca. 2,00 meter under terræn, hvor der træffes 

moræneler til boringens slutdybde. 

 

I lagfølgeboring B30 er der under ca. 1,40 meter formodet fyldjord truffet senglacialt 

lerblandet sand og herunder moræneler og –sand. 

 

I lagfølgeboring B31 er der under ca. 0,20 meter muldblandet overjord truffet 

moræneler til boringens slutdybde. 
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I lagfølgeboring B32 er der under ca. 0,40 meter muldblandet overjord truffet 

moræneler til boringens slutdybde. 

 

I lagfølgeboring B33 er der under ca. 0,40 meter muldblandet overjord truffet 

moræneler til boringens slutdybde. 

 

I lagfølgeboring B34 er der under ca. 0,40 meter muldblandet overjord truffet et 

mindre lag senglacial ler og herunder træffes moræneler i dybden 1,00 meter under 

terræn. Fra ca. 2,00 meter under terræn træffes aflejringer af smeltevandssand til 

boringens slutdybde. 

 

I lagfølgeboring B35 er der under ca. 2,10 meter tørv og gytje truffet senglacialt sand 

og fra 3,40 meter under terræn træffes moræneler til boringens slutdybde. 

 

6. Grundvandsforhold: 
I flere af boringerne er der konstateret frit vandspejl ved borearbejdets afslutning.  

Der er nedsat pejlerør i de på profilerne viste boringer for senere kontrol af 

vandspejl. 

Vandspejlet har formentlig ikke nået at stabilisere sig i pejlerørene umiddelbart efter 

borearbejdets afslutning, så der er foretaget en efterpejling af vandstanden i 

pejlerørene. 

 

Der er ved inspektion af området før borearbejdet truffet på en gammel 

drikkevandsbrønd i lavpunktet midt på grunden. Nedstik i denne viste en vandstand 

på 0,70 meter under terræn. 

 

Det konstaterede vandspejl vurderes at være af sekundær karakter. 

 

Der gøres opmærksom på at vandspejlets placering i øvrigt kan variere afhængig af 

årstid og nedbørsmængde. 

 

Pejlet d. 22. oktober 2013 VS 

Boring nr. Terrænkote Kote Ca. m 

B1 32,35 28,55 3,80 

B2 28,34 27,74 0,60 

B3 28,53  - - 

B4 31,88  - - 

B5 27,43  - - 

B6 28,78 23,48 5,30 

B7 30,10 26,40 3,70 

B8 27,05  - - 

B9 30,72  - - 

B10 34,68  - - 
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B11 36,79  - - 

B12 35,63  - - 

B13 35,72  - - 

B14 35,93  - - 

B15 35,77  - - 

B16 35,99  - - 

B17 34,85  - - 

B18 34,62  - - 

B19 32,04  - - 

B20 31,61  - - 

B21 28,54 26,54 2,00 

B22 27,66 25,36 2,30 

B23 29,22 26,32 2,90 

B24 26,80 25,10 1,70 

B25 27,01 25,01 2,00 

B26 29,64 27,44 2,20 

B27 27,06  - - 

B28 29,43  - - 

B29 29,60  - - 

B30 27,76 25,46 2,30 

B31 31,56  - - 

B32 30,03  - - 

B33 30,76  - - 

B34 29,79 27,79 2,00 

B35 28,18  - - 

 

 

Vandstanden er efterpejlet i de etablerede pejlerør d. 30. oktober 2013 

 

Pejlet d. 30. oktober 2013 VS 

Boring nr. Terrænkote Kote Ca. m 

B1 32,35 28,70 3,65 

B2 28,34 28,14 0,20 

B4 31,88 28,13 3,75 

B5 27,43 26,33 1,10 

B6 28,78 26,83 1,95 

B7 30,10 27,05 3,05 

B8 27,05 26,80 0,25 
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B10 34,68 31,38 3,30 

B13 35,72 31,97 3,75 

B14 35,93 33,03 2,90 

B22 27,66 26,46 1,20 

B26 29,64 27,14 2,50 

B27 27,06 26,21 0,85 

B30 27,76 25,56 2,20 

 

7. Funderingsforhold: 
Med de konstaterede jordbundsforhold og hydrauliske forhold er det vores vurdering, 

at fundering af de fremtidige parcelhuse samt evt. rækkehuse generelt kan foretages i 

geotekniske kategori 2. 

I områderne omkring boring B8, B24, B25 og B35 samt muligvis omkring boring 

B17 skal funderingen foretages i geoteknisk kategori 1 eller 2. 

 

Der kan generelt foretages en direkte og direkte dybere fundering af samtlige 

bærende bygningsdele. 

Der må forventes skred i udgravningen ved dybere fundering. 

 

I områderne omkring B8, B24, B25 og B35 samt muligvis B17 vil en punktfundering 

på nedrammede pæle eller på borede fundamenter dog formentlig være rentabel. 

 

På grundlag af ovennævnte boreresultater skal følgende funderingsdybder være 

overholdt som angivet i nedenstående skema samt på boreprofiler til fundering af 

fremtidige bygninger. 

 

Ligeledes skal følgende dybder på grundlag af ovennævnte boreresultater være 

overholdt som angivet i nedenstående skema samt på boreprofiler for at få 

bæredygtigt underlag under vejopbygningen. 

 

 OBL 

Boring nr. Terrænkote Udskiftningsniveau 

under terræn 

Kote Ca. m 

B1 32,35 0,30 31,95 0,40 

B2 28,90 0,60 28,20 0,70 

B3 28,53 0,40 28,03 0,50 

B4 31,88 0,40 31,38 0,50 

B5 27,43 0,60 26,73 0,70 

B6 28,78 1,30* 27,38 1,40* 

B7 30,10 0,30 29,70 0,40 

B8 27,05 4,00* 22,95 4,10* 

B9 30,72 0,30 30,32 0,40 
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B10 34,68 0,20 34,38 0,30 

B11 36,79 0,40 36,29 0,50 

B12 35,63 0,40 35,13 0,50 

B13 35,72 0,30 35,32 0,40 

B14 35,93 0,30 35,53 0,40 

B15 35,77 0,20 35,47 0,30 

B16 35,99 0,20 35,69 0,30 

B17 34,85 1,10** 33,65 1,20** 

B18 34,62 0,30 34,22 0,40 

B19 32,04 0,70 31,24 0,80 

B20 31,61 0,40 31,11 0,50 

B21 28,54 0,80 27,64 0,90 

B22 27,66 0,60 26,96 0,70 

B23 29,22 0,40 28,72 0,50 

B24 26,80 2,50* 24,20 2,60* 

B25 27,01 3,40* 23,51 3,50* 

B26 29,64 0,40 29,14 0,50 

B27 27,06 0,40 26,56 0,50 

B28 29,43 0,30 29,03 0,40 

B29 29,60 0,30 29,20 0,40 

B30 27,76 1,40 26,26 1,50 

B31 31,56 0,20 31,26 0,30 

B32 30,03 0,40 29,53 0,50 

B33 30,76 0,40 30,26 0,50 

B34 29,79 0,40 29,29 0,50 

B35 28,18 2,10 25,98 2,20 

  

”OBL” angiver dybden til overside af bæredygtige aflejringer for fundamenter, mens 

”AFRN” angiver dybden til afrømningsniveauet af muld og overjord til opbygning 

under normalt sætningsfrie gulve. 

 

I boringer markeret med * kan niveauet for AFRN og OBL muligvis ændres til et 

højere niveau såfremt der opføres bygninger af materialer, som er mindre 

sætningsfølsomme eller det ved glødetabsbestemmelser kan eftervides, at det 

organiske indhold i jorden er mindre end 1,00-1,50 % for sandet aflejringer og 

mindre end 2,00-2,50 % for leret aflejringer. 

I boringer markeret med ** skal bæreevnen eftervises for en forskydningsstyrke på 

30 kN/m2. 

 

SamlePDF - side 35 af 88



  
 
DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI 

 

 

 

U:\B-Sagsarkiv\B-223xx\B-22345-Laugøvej 1, Helsinge, geo-BHO\Geoteknik\Borerapport\rapport 28102013.docx  

9 

Idet jordbundsforholdene kan variere væsentligt indenfor få meters afstand fra de 

steder, hvor boreprøverne er udført, skal man under udgravningsarbejdet være meget 

opmærksom på variationer i jordbundsforholdene, idet ovennævnte funderingsdybder 

kun giver sikkerhed for bæreevnen i de enkelte prøvepunkter. 

 

Da der i niveau med OBL træffes på både sandblandet ler og sand, bør 

fundamenternes bæreevne bestemmes ud fra nedenstående målte og skønnede 

parameter og efter den europæiske funderingsnorm, DS/EN 1997, samt det nationale 

anneks. 

 

 

For sandaflejringerne er skønnet følgende styrke i niveau med OBL 

 

Smeltevandssand: φPL ~ 35°. 

  γ ~ 19 kN/m
3
 

 

Postglacialt sand: φPL ~ 34°. 

  γ ~ 19 kN/m
3
 

 

 

For leraflejringerne er målt følgende forskydningsstyrker i niveau med OBL 

 

Moræneler:  Cu ~ 50-300 kN/m
2
 

   C´ = 5 kN/m
2
   

  φPL ~ 25° 

  γ ~ 20 kN/m
3
 

 

Senglacialt ler: Cu ~ 60-150 kN/m
2
 

   C´ = 6 kN/m
2
   

  φPL ~ 25° 

  γ ~ 19 kN/m
3
 

 

 

I boring B17 er der dog konstateret forskydningsstyrker på ca. 30 kN/m2 i de intakte 

aflejringer fortsættende i hele dybden til 3 meter under terræn.  

 

Den mindste bæreevne af ovennævnte tilfælde bør lægges til grund for 

dimensionering af fundamenter. 

 

Det anbefales dog, at der udføres supplerende boringer i forbindelse med udstykning 

af de enkelte grunde. 
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8. Miljø 
Det bemærkes i øvrigt at der, i forbindelse med bortskaffelse af eventuel overskuds-

jord, er krav om dokumentation for jordens forureningsgrad iht. Miljøstyrelsens 

Bekendtgørelse nr. 1479 ”Om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med 

flytning af jord”. 

Denne dokumentation skal typisk leveres i form af miljøtekniske jordanalyser. 

DJ Miljø & Geoteknik P/S er gerne behjælpelig med udførelse af miljøtekniske 

undersøgelser. 

 

9. Befæstede arealer og ledninger: 
Ved dimensionering af veje og pladser må der for sandblandet senglaciale 

leraflejringer påregnes en skønnet E-værdi ~10 MPa. 

 

For senglacialt smeltevandssand påregnes en skønnet E-værdi ~ 30 MPa. 

For intakt kalkholdigt moræneler påregnes en skønnet E-værdi ~ 30 MPa. 

Værdierne kan kontrolleres i marken med pladebelastningsforsøg. 

 

Befæstede arealer dimensioneres i henhold til vejregler 1984, vejdirektoratet eller 

lign. 

Etablering af ledningsanlæg kan overalt foregå uden sætningsproblemer, såfremt 

disse funderes under OBL. 

 

Hvor der over OBL er konstateret aflejringer, som er frostfarlige, selv med en 

effektiv dræning af vejkasser, udskiftes disse frostfarlige aflejringer med 

velkomprimeret og velgraderet sandfyld. 

 

Tilbagefyldning af opgravet materialer i ledningsgrave kan give problemer med 

hensyn til en effektiv komprimering, afhængig af årstiden. 

Lerfri sandmaterialer kan genindbygges uden store problemer, mens lerede 

materialer muligvis skal tørre inden genindbygning. 

Ligeledes stiller genindbygning af lerede materialer store krav til materialet til 

komprimeringen. 

 

10. Afvanding/dræning 
Dræning: 

Der skal anvendes omfangsdræn, hvor gulvkonstruktionen ligger mindre end 300 

mm over terræn, og hvor jordbunden samtidig ikke er tilstrækkelig selvdrænende. 

De påtrufne leraflejringer af senglacial eller glacial karakter samt aflejringer af 

postglacialt tørv og gytje vurderes ikke tilstrækkelig selvdrænende, hvorfor det 

anbefales, at udføre konstruktioner med terrænnære aflejringer heraf med 

omfangsdræn iht. gældende normer og anvisninger for at sikre en permanent 

tørholdelse af evt. kældre samt sikre at der ikke sker fugtskader på sokkel for 

kælderløse byggerier. 

Vandspejlet i boringerne bør efterpejles, således at den præcise placering af 

vandstanden kan verificeres. Ved høj vandstand i området kan det blive nødvendigt 

at sikre kældre mod opdrift. 
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Det vurderes, at der generelt ikke vil være gener med tilløbende grundvand i 

forbindelse med udgravning til fundamenter for kælderløse byggerier samt for 

kælderbyggerier på højtliggende områder. Vandspejlet skal dog kontrolleres i de 

etablerede pejlerør eller ved supplerende undersøgelser for det enkelte byggeri inden 

opstart af gravearbejdet. For lavtliggende områder viser efterpejlingen, at 

vandstanden nogle steder står terrænnært. Ved udgravninger under GVS skal der 

udføres en midlertidig grundvandssænkning/tørholdelse af udgravningen. Det 

anbefales generelt, at udføre grundvandssænkning i kohæsionsjord ved hjælp af 

drænrender og pumpesumpe. Sænkning af grundvandsspejlet i friktionsjord bør 

udføres ved hjælp af sugespidser 

Ved grundvandssænkning skal der tages højde for evt. skadelige indvirkninger på 

nabobygninger iht. byggeloven. 

 

Det kræves, at bygningerne udføres på en sådan måde, at regn, sne og overfladevand 

samt grundvand, jordfugt, kondensvand og luftfugtighed ikke forårsager fugtskader 

og fugtgener, jfr. SBI-anvisning 231. 

 

Overfladevand skal bortledes ved eksempelvis at udføre tilstrækkelig fald bort fra 

bygningen. 

 

 

Afvanding 

Der er udtrykt ønske om overfladevand fra hustage og belægningsarealer håndteres 

på den enkelte grund. 

De geotekniske boringer samt de udførte sigteanalyser viser, at jorden er stærkt 

varieret på arealet. I områderne omkring boringerne B1-B5, B8-B18, B20, B23-B24 

samt B26-B35 må der forventes mest leret aflejringer af moræneler og flydejord samt 

blødbundsaflejringer af tørv og gytje, som ikke egner sig til nedsivning af 

overfladevand. 

 I områderne omkring boringerne B6-B7, B19, B21-B22 samt B25 kan der forventes 

mere sandet aflejringer af postglacialt ferskvandssand og smeltevandssand, som 

bedre egner sig til nedsivning af overfladevand. 

 

11. Sætninger 

Forudsat at byggerierne udføres efter ovennævnte retningslinier skønnes sætningerne 

at blive små, mindre end 1-2 cm., altså sætninger af størrelsesorden, hvor egentlige 

bygningsskader almindeligvis kan undgås ved revne- og sætningsfordelende 

armering og uden konstruktionsmæssig betydning. Det forudsættes, at alt løst og 

opblødt jord i bunden af fundamentsudgravningerne oprenses grundigt inden 

støbning. 

 

Det oplyses endvidere, at bygningernes karakter samt materialevalg af disse på 

nuværende tidspunkt ikke kendes nærmere. Det er derfor op til den projekterende 

ingeniør på den enkelte byggesag i forbindelse med detailprojektering at vurdere 

hvorvidt der kan ske skadelige sætninger i konstruktionen. 

 

Der skal tages højde for evt. skadelige differenssætninger. 
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Det anbefales dog, at der i forbindelse med udstykning af den enkelte grund udføres 

supplerende geotekniske undersøgelser til fastlæggelse af jordbundsforholdene samt 

de hydrauliske forhold i det enkelte byggefelt. 

 

12. Pæle: 
Ved gennemførelse af en pælefundering skal gulvene udføres selvbærende, liggende 

af på pæleunderstøttede fundamentsdragere. 

 

Ledninger ophænges på en velunderstøttet måde i gulvene inde under bygningen. 

Det skal sikres, at fastgørelsen udføres så der ikke sker skade på installationer og  

bygningsdele. 

Opstropning skal udføres i et omfang så afløbsledninger hænger stabilt uden at blive 

beskadiget. 

Samtidig skal det sikres, at ledningernes ophæng er beskyttet mod korrosion. 

Ved en pæleberegning skal der tages højde for den negative overflademodstand  

på den del af pælene, der befinder sig i og over de sætningsgivende aflejringer. 

For rammede pæle kan den negative overflademodstand reduceres ved at asfaltere 

den øverste del af pælene, der befinder sig i og over de sætningsgivende aflejringer. 

 

Ved rammede pæle skal bæreevnerne bestemmes ud fra den danske rammeformel. 

Det anbefales, at udføre prøveramninger, som kan fastsætte de endelige pælelængder. 

 

På prøvepæle skal der optages fuld rammejournal, mens der på de øvrige pæle 

optages journal på minimum den sidste meter. 

 

Generelt for jernbetonpæle rammes pælene 6-8 meter ned i rene og intakte 

aflejringer, mens minipæle af stål rammes ca. 3-5 meter ned i rene og intakte 

aflejringer, men det skal bemærkes, at rammeformlen kan give ret pessimistiske 

resultater ved hurtig ramning. 

 

Før rammearbejdet opstartes skal nabobygninger gennemgås nøje og eventuelle  

revnedannelser m.v. registreres, og under selve rammearbejdet skal disse holdes 

under observation. 

 

Det er forbeholdt bygherre at tegne rammeforsikring. Der skal endvidere gøres  

opmærksom på, at der forud for rammearbejdet skal varsles i henhold til byggeloven, 

14 dage i forvejen. 

 

Af hensyn til nabohuse skal der rammes med stort lod og lille faldhøjde for at 

mindske risikoen for skader som følge af rystelser. 
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13. Konklusion 

Direkte fundering: 

Med de konstaterede jordbundsforhold kan der ud fra de foreløbige orienterende 

boringer generelt foretages en direkte stedvis dybere fundering til ovennævnte 

funderingsdybder for de kommende byggerier. 

Samtlige fundamenter skal føres til rene intakte aflejringer med de fornødne styrker 

for det aktuelle byggeri. 

Fundamenter føres i frostfri dybde, og samtidig skal funderingsdybderne under pkt. 7 

overholdes. 

 

Alternativ fundering til en direkte dyb fundering kan være en gruspudefundering. 

Dette stiller dog større pladskrav. 

 

Fundamenter ved eksisterende installationer skal overholde krav i henhold til den 

europæiske funderingsnorm, DS/EN 1997 samt det nationale anneks. 

Inden udstøbning af fundamenter, skal der foretages en effektiv manuel oprensning 

af alt løst eventuelt nedskredet materiale. 

 

Fundamenterne anbefales generelt udført med revnearmering svarende til minimum 

0,2 pct. af betonarealet i top og bund af fundamentet. Endelig fundamentsbredde og 

armeringsmængde i fundamenter skal dimensioneres af projekterende ingeniør på 

den enkelte byggegrund. 

 

Det må anbefales, at vi foretager inspektion af fundamentsudgravningen for at 

kontrollere ovenstående parametre i henhold til den europæiske funderingsnorm. 

 

Under klaplaget foretages en effektiv udskiftning af muld og muldblandet jord samt 

fyld med komprimerbart materiale, der komprimeres under lagvis udlægning. 

Gulve kan udlægges direkte på indbygget sand- eller grusfyld efter afrømning af 

muld og fyld. Det indbyggede materiale skal være rent og velgraderet og udlægges i 

lag af maksimal 30 cm, som komprimeres hver for sig iht. gældende normer. 

Der skal udføres komprimeringskontrol af det indbyggede materiale under gulve, 

såfremt den samlede indbyggede sand- eller gruspude overstiger 0,60 meter i 

lagtykkelse. 

 

Ved direkte dyb fundering eller udgravning til gruspudefundering i stor dybde 

vurderes det, at der vil være mulighed for gener med tilløbende vand i de 

lavtliggende områder på arealet. 

Umiddelbart inden gravarbejdet opstartes skal grundvandspejlet kontrolleres. 

Står vandspejlet højt og samtidig over udgravningsniveau skal der udføres en 

grundvandssænkning. En grundvandssænkning kan i kohæsionsjord udføres ved 

simpel lænsepumpning evt. suppleret med pumpesumpe, mens der i friktionsjord må 

forventes etableret sugespidser til udførelse af grundvandssænkning. 
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Punktfundering – rammede pæle: 

Der må påregnes udført punktfundering i områderne ved boring B8, B24, B25 og 

B35 samt muligvis ved boring B17. 

Fundamenter og terrændæk udføres selvbærende ved punktfundering. 

Ved udførelse af selvbærende terrændæk skal afløbsledninger under gulve fastgøres 

til fritbærende gulv på en velunderstøttet måde se BYG-ERFA erfaringsblad 961029. 

Ledninger og ophæng beskyttes mod korrosion. 

 

Punktfunderingen kan udføres som nedrammede jernbetonpæle, der må påregnes 

med 12-14 m. lange pæle.  

 

Projektet udføres i geoteknisk kategori 1. 

Der medregnes negativ overfladelast.  

 

En pælefundering kan udføres uden gene fra grundvandet. 

 

 

Punktfundering – Borede fundamenter: 

Punktfunderingen kan også udføres som borede fundamenter. Borede fundamenter 

dimensioneres som dybtliggende enkeltfundamenter, dvs. at den samlede last 

overføres til jorden via kontakttryk i fundamentsfladen. Der regnes altså ikke med 

bidrag til bæreevnen fra overflademodstanden fra de lodrette kontaktflader mellem 

jord og fundament. 

 

Det skal sikres, at de borede fundamenter placeres nøjagtigt i både vandret og lodret 

plan. Et fundaments placering og hældning må iht. SBI-anvisning 231 ikke afvige fra 

det projekterede med mere end henholdsvis 0,10 meter og 1:50. 

Såfremt der bores under GVS skal arbejdet foretages i forerør, og der skal funderes 

på rene intakte og tørre aflejringer, hvilket normalt vil kræve, at forerøret føres med 

ned til kompakte leraflejringer. 

 

Der kan normalt påregnes en forskydningsstyrke på 120-200 kN/m2 i ca. 4-5 meters 

dybde under terræn i de aktuelle leraflejringer. 

 

Fundamenter og gulvkonstruktion udføres selvbærende. 

Ved udførelse af selvbærende gulvkonstruktion skal afløbsledninger under gulve 

fastgøres til fritbærende gulv på en velunderstøttet måde se BYG-ERFA 

erfaringsblad 961029. 

Ledninger og ophæng beskyttes mod korrosion. 

 

 

Generelt: 

Der må påregnes ekstrafundering i områder hvor der står eksisterende bygninger, 

som rives ned. 

Ved fundering tæt op ad eksisterende bygninger, som bibeholdes, skal 

funderingsmetoden og funderingsforholdene af disse undersøges inden gravearbejdet 

opstartes, således at der ikke sker en underminering. Udgravninger i nærhed af 
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eksisterende fundamenter skal foretages efter retningslinjerne iht. den europæiske 

funderingsnorm og SBI-anvisning 231. 

 

Ved udgravning til evt. kælder under det enkelte byggeri skal udgravningens sider, 

såfremt denne udføres uden afstivning, have et anlæg, så skred ikke kan forekomme. 

Siderne skal være jævne og fri for store sten, og kanterne må ikke belastes af 

opgravet jord eller lign. 

 

Det bemærkes, at denne rapport er en undersøgelsesrapport, og at den iht. DS/EN 

1997 skal følges op af en projekteringsrapport. 

 

 

 

Hillerød den 2013.10.31 

 

Med venlig hilsen 

 
 

 

 

Sagsbehandler: Brian Hornemann 

Kvalitetskontrol: Mogens Bille Hansen 
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Dybde (m.u.t.)

Tara nr. 36 d(10)

Tara vægt 3,5 g d(60)

Vådvægt inkl. tara 103,7 g U

Tørvægt inkl. tara 95,9 g

Tørvægt ekskl. tara 92,4 g Sigte

Vand 7,8 g 8,4 % 64,0 0,0 g 529,3 g 100,0 %

32,0 0,0 g 529,3 g 100,0 %

16,0 0,0 g 529,3 g 100,0 %

8,0 0,0 g 529,3 g 100,0 %

4,0 3,0 g 526,3 g 99,4 %

2,0 3,0 g 523,3 g 98,9 %

g 1,0 6,0 g 517,3 g 97,7 %

g 0,5 22,0 g 495,3 g 93,6 %

Vådvægt før vask, ekskl. tara g 0,25 82,0 g 413,3 g 78,1 %

g 0,125 194,0 g 219,3 g 41,4 %

g 0,063 58,0 g 161,3 g 30,5 %

g <0,063 20,0 g

I alt 388,0 g

Sigtetab 0,0 %

Tlf.: 48 26 06 66

Sigtning

Tara nr. F 17

Tara vægt 649,0

Vådvægt før vask, inkl. tara

22345

B1

0,8

23.10.2013

GennemfaldSigterest

Vandindhold

Tlf.: 57 86 06 66Energivej 3, 4180 Sorø

Kirsebæralle 9-11, 3400 Hillerød

Uensformighedstal

1223,0

574,0

Vådsigtning

SIGTEANALYSE

Sagsnavn:

Analysedato:

Boring:

Sagsnr:

klp

Tørvægt før vask,  beregnet 529,3

Prøve udtaget af:

Analyse udført af:

Tørvægt efter vask inkl. tara 1037,0

Tørvægt efter vask ekskl. tara 388,0
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Dybde (m.u.t.)

Tara nr. 5 d(10)

Tara vægt 3,8 g d(60)

Vådvægt inkl. tara 85,1 g U

Tørvægt inkl. tara 82,4 g

Tørvægt ekskl. tara 78,6 g Sigte

Vand 2,7 g 3,4 % 64,0 0,0 g 523,0 g 100,0 %

32,0 0,0 g 523,0 g 100,0 %

16,0 0,0 g 523,0 g 100,0 %

8,0 0,0 g 523,0 g 100,0 %

4,0 0,0 g 523,0 g 100,0 %

2,0 0,0 g 523,0 g 100,0 %

g 1,0 1,0 g 522,0 g 99,8 %

g 0,5 1,0 g 521,0 g 99,6 %

Vådvægt før vask, ekskl. tara g 0,25 32,0 g 489,0 g 93,5 %

g 0,125 446,0 g 43,0 g 8,2 %

g 0,063 22,0 g 21,0 g 4,0 %

g <0,063 4,0 g

I alt 506,0 g

Sigtetab 0,0 %

Tlf.: 48 26 06 66

Sigtning

Tara nr. F 10

Tara vægt 11,0

Vådvægt før vask, inkl. tara

22345

B7

0,8

23.10.2013

GennemfaldSigterest

Vandindhold

Tlf.: 57 86 06 66Energivej 3, 4180 Sorø

Kirsebæralle 9-11, 3400 Hillerød

Uensformighedstal

552,0

541,0

Vådsigtning

SIGTEANALYSE

Sagsnavn:

Analysedato:

Boring:

Sagsnr:

klp

Tørvægt før vask,  beregnet 523,0

Prøve udtaget af:

Analyse udført af:

Tørvægt efter vask inkl. tara 517,0

Tørvægt efter vask ekskl. tara 506,0
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Dybde (m.u.t.)

Tara nr. 54 d(10)

Tara vægt 3,4 g d(60)

Vådvægt inkl. tara 117,2 g U

Tørvægt inkl. tara 108,3 g

Tørvægt ekskl. tara 104,9 g Sigte

Vand 8,9 g 8,5 % 64,0 0,0 g 487,6 g 100,0 %

32,0 0,0 g 487,6 g 100,0 %

16,0 0,0 g 487,6 g 100,0 %

8,0 2,0 g 485,6 g 99,6 %

4,0 3,0 g 482,6 g 99,0 %

2,0 8,0 g 474,6 g 97,3 %

g 1,0 12,0 g 462,6 g 94,9 %

g 0,5 22,0 g 440,6 g 90,4 %

Vådvægt før vask, ekskl. tara g 0,25 71,0 g 369,6 g 75,8 %

g 0,125 110,0 g 259,6 g 53,2 %

g 0,063 69,0 g 190,6 g 39,1 %

g <0,063 9,0 g

I alt 306,0 g

Sigtetab 0,3 %

kp

klp

Tørvægt før vask,  beregnet 487,6

Prøve udtaget af:

Analyse udført af:

Tørvægt efter vask inkl. tara 318,0

Tørvægt efter vask ekskl. tara 307,0

540,0

529,0

Vådsigtning

SIGTEANALYSE

Sagsnavn:

Analysedato:

Boring:

Sagsnr: 22345

B 9

0,8-1,0

Vandindhold

Tlf.: 57 86 06 66Energivej 3, 4180 Sorø

Kirsebæralle 9-11, 3400 Hillerød

Uensformighedstal

22.10.2013

Gennemfald

Tlf.: 48 26 06 66

Sigtning

Tara nr. 9,0

Tara vægt 11,0

Vådvægt før vask, inkl. tara

Sigterest
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Dybde (m.u.t.)

Tara nr. 50 d(10)

Tara vægt 3,4 g d(60)

Vådvægt inkl. tara 88,7 g U

Tørvægt inkl. tara 81,1 g

Tørvægt ekskl. tara 77,7 g Sigte

Vand 7,6 g 9,8 % 64,0 0,0 g 376,2 g 100,0 %

32,0 0,0 g 376,2 g 100,0 %

16,0 15,0 g 361,2 g 96,0 %

8,0 7,0 g 354,2 g 94,2 %

4,0 4,0 g 350,2 g 93,1 %

2,0 9,0 g 341,2 g 90,7 %

g 1,0 13,0 g 328,2 g 87,2 %

g 0,5 24,0 g 304,2 g 80,9 %

Vådvægt før vask, ekskl. tara g 0,25 51,0 g 253,2 g 67,3 %

g 0,125 90,0 g 163,2 g 43,4 %

g 0,063 17,0 g 146,2 g 38,9 %

g <0,063 2,0 g

I alt 232,0 g

Sigtetab 0,4 %

kp

klp

Tørvægt før vask,  beregnet 376,2

Prøve udtaget af:

Analyse udført af:

Tørvægt efter vask inkl. tara 243,0

Tørvægt efter vask ekskl. tara 233,0

423,0

413,0

Vådsigtning

SIGTEANALYSE

Sagsnavn:

Analysedato:

Boring:

Sagsnr: 22345

B 15

0,8-1,0

Vandindhold

Tlf.: 57 86 06 66Energivej 3, 4180 Sorø

Kirsebæralle 9-11, 3400 Hillerød

Uensformighedstal

22.10.2013

Gennemfald

Tlf.: 48 26 06 66

Sigtning

Tara nr. 100,0

Tara vægt 10,0

Vådvægt før vask, inkl. tara

Sigterest
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Dybde (m.u.t.)

Tara nr. 65 d(10)

Tara vægt 3,3 g d(60)

Vådvægt inkl. tara 107,5 g U

Tørvægt inkl. tara 100,4 g

Tørvægt ekskl. tara 97,1 g Sigte

Vand 7,1 g 7,3 % 64,0 0,0 g 573,1 g 100,0 %

32,0 0,0 g 573,1 g 100,0 %

16,0 0,0 g 573,1 g 100,0 %

8,0 6,0 g 567,1 g 99,0 %

4,0 3,0 g 564,1 g 98,4 %

2,0 5,0 g 559,1 g 97,6 %

g 1,0 9,0 g 550,1 g 96,0 %

g 0,5 39,0 g 511,1 g 89,2 %

Vådvægt før vask, ekskl. tara g 0,25 171,0 g 340,1 g 59,3 %

g 0,125 245,0 g 95,1 g 16,6 %

g 0,063 31,0 g 64,1 g 11,2 %

g <0,063 7,0 g

I alt 516,0 g

Sigtetab 0,0 %

Tlf.: 48 26 06 66

Sigtning

Tara nr. F 3

Tara vægt 529,0

Vådvægt før vask, inkl. tara

22345

B19

0,8

23.10.2013

GennemfaldSigterest

Vandindhold

Tlf.: 57 86 06 66Energivej 3, 4180 Sorø

Kirsebæralle 9-11, 3400 Hillerød

Uensformighedstal

1144,0

615,0

Vådsigtning

SIGTEANALYSE

Sagsnavn:

Analysedato:

Boring:

Sagsnr:

klp

Tørvægt før vask,  beregnet 573,1

Prøve udtaget af:

Analyse udført af:

Tørvægt efter vask inkl. tara 1045,0

Tørvægt efter vask ekskl. tara 516,0
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Dybde (m.u.t.)

Tara nr. 111 d(10)

Tara vægt 3,3 g d(60)

Vådvægt inkl. tara 77,0 g U

Tørvægt inkl. tara 54,0 g

Tørvægt ekskl. tara 50,7 g Sigte

Vand 23,0 g 45,4 % 64,0 0,0 g 341,2 g 100,0 %

32,0 0,0 g 341,2 g 100,0 %

16,0 0,0 g 341,2 g 100,0 %

8,0 1,0 g 340,2 g 99,7 %

4,0 6,0 g 334,2 g 97,9 %

2,0 8,0 g 326,2 g 95,6 %

g 1,0 13,0 g 313,2 g 91,8 %

g 0,5 35,0 g 278,2 g 81,5 %

Vådvægt før vask, ekskl. tara g 0,25 128,0 g 150,2 g 44,0 %

g 0,125 120,0 g 30,2 g 8,9 %

g 0,063 19,0 g 11,2 g 3,3 %

g <0,063 4,0 g

I alt 334,0 g

Sigtetab 0,0 %

Tlf.: 48 26 06 66

Sigtning

Tara nr. F 10

Tara vægt 319,0

Vådvægt før vask, inkl. tara

Laugøvej1  Helsinge

22345

B 24

0,8

22.10.2013

GennemfaldSigterest

Vandindhold

Tlf.: 57 86 06 66Energivej 3, 4180 Sorø

Kirsebæralle 9-11, 3400 Hillerød

Uensformighedstal

815,0

496,0

Vådsigtning

SIGTEANALYSE

Sagsnavn:

Analysedato:

Boring:

Sagsnr:

klp

Tørvægt før vask,  beregnet 341,2

Prøve udtaget af:

Analyse udført af:

Tørvægt efter vask inkl. tara 653,0

Tørvægt efter vask ekskl. tara 334,0
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Dybde (m.u.t.)

Tara nr. 102 d(10)

Tara vægt 3,4 g d(60)

Vådvægt inkl. tara 127,9 g U

Tørvægt inkl. tara 114,3 g

Tørvægt ekskl. tara 110,9 g Sigte

Vand 13,6 g 12,3 % 64,0 0,0 g 480,1 g 100,0 %

32,0 0,0 g 480,1 g 100,0 %

16,0 0,0 g 480,1 g 100,0 %

8,0 6,0 g 474,1 g 98,8 %

4,0 6,0 g 468,1 g 97,5 %

2,0 15,0 g 453,1 g 94,4 %

g 1,0 19,0 g 434,1 g 90,4 %

g 0,5 28,0 g 406,1 g 84,6 %

Vådvægt før vask, ekskl. tara g 0,25 73,0 g 333,1 g 69,4 %

g 0,125 135,0 g 198,1 g 41,3 %

g 0,063 23,0 g 175,1 g 36,5 %

g <0,063 7,0 g

I alt 312,0 g

Sigtetab 0,0 %

klp

Tørvægt før vask,  beregnet 480,1

Prøve udtaget af:

Analyse udført af:

Tørvægt efter vask inkl. tara 629,0

Tørvægt efter vask ekskl. tara 312,0

856,0

539,0

Vådsigtning

SIGTEANALYSE

Sagsnavn:

Analysedato:

Boring:

Sagsnr:

Laugøvej1  Helsinge

22345

B 26

0,8

Vandindhold

Tlf.: 57 86 06 66Energivej 3, 4180 Sorø

Kirsebæralle 9-11, 3400 Hillerød

Uensformighedstal

22.10.2013

Gennemfald

Tlf.: 48 26 06 66

Sigtning

Tara nr. F 20

Tara vægt 317,0

Vådvægt før vask, inkl. tara

Sigterest
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Dybde (m.u.t.)

Tara nr. 92 d(10)

Tara vægt 3,4 g d(60)

Vådvægt inkl. tara 141,3 g U

Tørvægt inkl. tara 128,0 g

Tørvægt ekskl. tara 124,6 g Sigte

Vand 13,3 g 10,7 % 64,0 0,0 g 639,7 g 100,0 %

32,0 0,0 g 639,7 g 100,0 %

16,0 31,0 g 608,7 g 95,2 %

8,0 9,0 g 599,7 g 93,7 %

4,0 6,0 g 593,7 g 92,8 %

2,0 12,0 g 581,7 g 90,9 %

g 1,0 16,0 g 565,7 g 88,4 %

g 0,5 39,0 g 526,7 g 82,3 %

Vådvægt før vask, ekskl. tara g 0,25 104,0 g 422,7 g 66,1 %

g 0,125 172,0 g 250,7 g 39,2 %

g 0,063 41,0 g 209,7 g 32,8 %

g <0,063 8,0 g

I alt 438,0 g

Sigtetab 0,0 %

22.10.2013

Gennemfald

Tlf.: 48 26 06 66

Sigtning

Tara nr. F 21

Tara vægt 325,0

Vådvægt før vask, inkl. tara

Sigterest

Laugøvej1  Helsinge

22345

B 30

0,8

Vandindhold

Tlf.: 57 86 06 66Energivej 3, 4180 Sorø

Kirsebæralle 9-11, 3400 Hillerød

Uensformighedstal

1033,0

708,0

Vådsigtning

SIGTEANALYSE

Sagsnavn:

Analysedato:

Boring:

Sagsnr:

klp

Tørvægt før vask,  beregnet 639,7

Prøve udtaget af:

Analyse udført af:

Tørvægt efter vask inkl. tara 763,0

Tørvægt efter vask ekskl. tara 438,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

G
e
n

n
e

m
fa

ld
 %

 

d (mm) 

Kornkurve 

LER SILT SAND GRUS STEN 

SamlePDF - side 51 af 88



Dybde (m.u.t.)

Tara nr. 9 d(10)

Tara vægt 3,3 g d(60)

Vådvægt inkl. tara 106,7 g U

Tørvægt inkl. tara 99,3 g

Tørvægt ekskl. tara 96,0 g Sigte

Vand 7,4 g 7,7 % 64,0 0,0 g 637,8 g 100,0 %

32,0 0,0 g 637,8 g 100,0 %

16,0 20,0 g 617,8 g 96,9 %

8,0 1,0 g 616,8 g 96,7 %

4,0 3,0 g 613,8 g 96,2 %

2,0 9,0 g 604,8 g 94,8 %

g 1,0 13,0 g 591,8 g 92,8 %

g 0,5 32,0 g 559,8 g 87,8 %

Vådvægt før vask, ekskl. tara g 0,25 92,0 g 467,8 g 73,3 %

g 0,125 158,0 g 309,8 g 48,6 %

g 0,063 79,0 g 230,8 g 36,2 %

g <0,063 13,0 g

I alt 420,0 g

Sigtetab 0,0 %

Tlf.: 48 26 06 66

Sigtning

Tara nr. F 13

Tara vægt 11,0

Vådvægt før vask, inkl. tara

Laugøvej1  Helsinge

22345

B 32

0,8

22.10.2013

GennemfaldSigterest

Vandindhold

Tlf.: 57 86 06 66Energivej 3, 4180 Sorø

Kirsebæralle 9-11, 3400 Hillerød

Uensformighedstal

698,0

687,0

Vådsigtning

SIGTEANALYSE

Sagsnavn:

Analysedato:

Boring:

Sagsnr:

klp

Tørvægt før vask,  beregnet 637,8

Prøve udtaget af:

Analyse udført af:

Tørvægt efter vask inkl. tara 431,0

Tørvægt efter vask ekskl. tara 420,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,001 0,01 0,1 1 10 100

G
e
n

n
e

m
fa

ld
 %

 

d (mm) 

Kornkurve 

LER SILT SAND GRUS STEN 

SamlePDF - side 52 af 88



B1KP 2013.10.17

GeoGIS2005 2.3.19 - DJCO1210A - PSTGDK - 29-10-2013 08:57:10

1

22345 Langøvej 1, Helsinge

Pejlerør: 1:
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Plan:

Boreprofil

Sag:

Boret af: Dato: Bedømt af: DGU-Nr.: Boring:

Udarb. af: Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag:
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1
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Ov ReMULD, sandet, brun

Sm Sg/GcSAND, fint - mellem, gulbrun

Gl Sg/GcLER, sandet, gruset, gulbrun

Gl Sg/GcSAND, leret, gulbrun

Gl Sg/GcSAND         -   -

Gl Sg/GcSAND, usorteret, leret, gulbrun

Gl Sg/GcLER, sandet, sv. gruset, gulbrun

Gl Sg/GcLER         -   -

Gl Sg/GcLER, sandet, gulbrun

Gl GcMORÆNELER, sandet, sv. gruset, grå, k

Gl GcMORÆNELER         -   -
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1PHA MBH BHO 2013.10.22

22345 Langøvej 1, Helsinge
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Fy ReFYLD: MULD, leret, sandet, brun

Fy ReFYLD: SAND, st. leret, muldet, gulbrun - brun

Gl GcMORÆNELER, sandet, sandslirer, gruset,
gråbrun, k

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -
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1PHA MBH BHO 2013.10.22

22345 Langøvej 1, Helsinge
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Ov ReMULD, leret, sandet, brun

Gl GcMORÆNELER, sandet, gruset, gulbrun - gråbrun,
k

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER, sandet, gruset, grå, k

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -
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1PHA MBH BHO 2013.10.22

22345 Langøvej 1, Helsinge
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Sag:

Boret af: Dato: Bedømt af: DGU-Nr.: Boring:

Udarb. af: Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag:
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Sg/GcLER, sandet, sv. gruset, rødbrun, gulbrun

Sg/GcLER         -   -

Sg/GcLER         -   -

Gl GcMORÆNELER, sandet, sv. gruset, gulbrun, k

Gl GcMORÆNELER, sandet, sv. gruset, sandstriber,
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Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -
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22345 Langøvej 1, Helsinge
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Boret af: Dato: Bedømt af: DGU-Nr.: Boring:

Udarb. af: Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag:
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Gl GcMORÆNELER, sandet, gruset, gulbrun - gråbrun,
k

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER, sandet, sv. gruset, gråbrun, k
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22345 Langøvej 1, Helsinge
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Boret af: Dato: Bedømt af: DGU-Nr.: Boring:

Udarb. af: Kontrol: Godkendt: Dato: Bilag:
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Ov ReMULD, sandet, leret, brun

Fe PgSAND, fint - mellem, gulbrun

Fe PgSAND, fint - mellem, uren, gulbrun

Fe PgSAND, fint, st. leret, uren, gulbrun

Fe PgSAND, fint - mellem, leret, uren, gulbrun

Fe PgSAND, mellem, sv. groft, sv. leret, gulbrun

Fe PgSAND, fint - mellem, leret, gulbrun

Fe PgSAND         -   -

Fe PgSAND         -   -

Fe PgSAND         -   -

Gl GcMORÆNELER, sandet, gruset, grå - gråbrun, k

Gl GcMORÆNELER         -   -

Gl GcMORÆNELER         -   -
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1PHA MBH BHO 2013.10.23

22345 Langøvej 1, Helsinge
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1PHA MBH BHO 2013.10.23
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Fe PgTØRV         -   -
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Sm GcSAND, fint - mellem, grå, k

Sm GcSAND         -   -

Sm GcSAND         -   -

Sm GcSAND         -   -
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1PHA MBH BHO 2013.10.23

22345 Langøvej 1, Helsinge
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Sm GcSAND         -   -
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SamlePDF - side 87 af 88



SamlePDF - side 88 af 88


